
Kwaliteitseisen Plaattype

Welke plaat?

Vochtige omgeving?

Risico op
rechtstreekse bevochtiging?

Structureel
gebruik?

Structureel
gebruik?

Structureel
gebruik?

3b 3a 2b 2a 1b 1a

Klimaatklasse 3 Klimaatklasse 2 Klimaatklasse 1

Toenemende mechanische en/of fysische eigenschappen binnen eenzelfde plaatfamilie (***)

OSB

Multiplex

Spaanplaat

Vezelplaten (harde)

Vezelplaten (middelharde)

Vezelplaten (zachte)

MDF

NBN EN 636 (5)
Klasse 3 (**)

NBN EN 312 (2)
P7 / P5

NBN EN 636 (5)
Klasse 2

NBN EN 312 (2)
P3

NBN EN 312 (2)
P4 / P6

NBN EN 636 (5)
Klasse 1

NBN EN 622-2
HB

NBN EN 622-2
HB.LA

NBN EN 622-2
HB.H

NBN EN 622-2
HB.LA1

NBN EN 622-2
HB.E

NBN EN 622-3
MBH.HLS (*)

NBN EN 622-3
MBH.LA

NBN EN 622-4
SB.HLS(*)

NBN EN 622-4
SB.LS(*)

NBN EN 300 (1)
OSB 4 / OSB 3

NBN EN 300 (1)
OSB 2

NBN EN 300 (1)
OSB 1

NBN EN 622-5 (4)
MDF, LMDF, UL-MDF

NBN EN 312 (2
P2 / P1

Ja Neen

Ja

Ja

Ja Ja

Neen

Neen Neen Neen

Gebruiksvoorbeelden
(cf. volgende �guur)

De voorziene toepassing is vooralsnog niet
mogelijk voor de betre�ende plaatfamilie

Men kan gebruikmaken van een
klasse die zich links van dit vakje bevindt

NBN EN 622-5 (4)
MDF-HLS(*), MDF-RWH(*)

NBN EN 622-5 (4)
MDF H, L-MDF.H

NBN EN 622-5 (4)
MDF LA

(*) Verminderd structureel gebruik : alleen om ogenblikkelijke belastingen (wind) of belastingen op korte termijn (sneeuw) op te vangen.
(**) In theorie mag het multiplexpaneel klasse 3 gebruikt worden als buitenpaneel maar wordt dit afgeraden in praktijk, omdat deze panelen vaak opgebouwd zijn uit houtsoorten met een onvoldoende natuurlijke duurzaamheid.
(***) Een niet structureel paneel mag niet gebruikt worden als structureel paneel voor een lagere klimaatklasse.

NBN EN 622-3
MBL, MBH

NBN EN 622-4
SB

NBN EN 622-3
MBL.H, MBH.H

NBN EN 622-4
SB.H

NBN EN 622-3
MBL.E, MBH.H

NBN EN 622-4
SB.E


