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VOORSTELLING
De eengemaakte technische specifikaties, die de kenletters S.T.S. dragen, wordeﬁ -
onderverdeeld in drie delen : ' '

Deel I "PROEVEN" waarin de beproevingsmetoden en kontroles zijn samengebracht, en
waarheen vervezen wordt voor het nagaan van de kwaliteit der produkten. ’ :

Deel II "MATERIALEN" waarin de basismateriaien.worden beschreven.

Deel IIT "UITVOERING" dat de kwalitatieve en dimensionele beschrijving bevat van de
bowprodukten,- elementen en ~uyitrustingen en hun wijze van uitvoering. Dit deel

verwijst naar de vorige wat betreft de proeven en de beschrijving van de samenstellende

materialen.
VERKOOP EN RAADPLEGING DER 5.T.S.

- = Bij het Nationaal Instituut voor de Huisvesting, St. Lazaruslaan 10, 1030 Brussel,
alle werkdagen uitgezonderd vrijdag en zaterdag, van 9 tot 12 uur en van 13,30
tot 16 uur. . ‘

Tel. i 02/218.45.70 -~ Prk nar 000~0039010-16

- Bij het Ministerie van Openbare Werken, kantoor voor inzage en verkoop der bestekken
en andere dokumenten betreffende openbare aanbestedingen, Residence Palace,
Jordaenskwartier, 2e verdiepipng, Wetstraat 155 te 1040 Brussel, alle werkdagen
behalve 's zaterdags, van 10 tot i6 uur zonder onderbreking. ' :

Tel. : 02/513.14.47 - Prk ar 000-0009455-46

-~ Bij de Nationale Maatachappij voor de Huisvesting, ﬁreydelstraat 12, 1040 Brussel,
alle werkdagen uitgezonderd zaterdag, van 9.30 tot 11.30 uur.
Tel. : 02/733.96.40 ~ Prk ar 000-0025200-77

Foto : R, JADOUL



EENGEMAAKTE TECHNISCHE SPECIFICATIES

45 BINNENVLOERAFWERKING (*)

TWEEDE BOEKDEEL

ALGEMEEN, HOUT EN KURK

UITTREKSEL VAN DEEL II-UITVOERING

\
(‘ / . In bijlage : uittreksels van deel II - Materialen (grijze bladen)

SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP

De werkgroep "Xwalitatieve normalisatie” omvat vertegenwoordigers van de overheid en van de bouw-
1nste111ngen voor studie en kontrole ; hij vertegenwcordigt dus behoorlijk de bouwheren en brengt
hun eisen en ervaring tot gelding.

Na een sistematische studie van de Belglsche en andere Europese markten zorgt hij, in overleg
met de vertegenwoordigers van de industriéle en Europese kringen, voor de uitwerking van de
eengemaakte technische specifikaties die door de diemst voor technische en ekonomische studien
van het Nationaal Instituut voor de Huisvesting worden voorbereid.

De S.T.S. zijn de vrucht van een kollektieve arbeid, waarbij bouwheren en producenten in gemeen
overleg de kwalitatieve en domensionele regels vaststellen die de grondslag zullen vormen van

hun toekomstige overeenkomsten ten bate van de belangen van elkeen en waarbij niet in geringe mate
gedacht wordt aan de ekonomische expansie van Belgié door de verbetering van de kwaliteit en het
drukken van de kostprijs der produktem.

De vertegenwoordigers van volgende organen hebbeén aan de uitwerking van de S.T.S. 45 BINNENVLOER-
AFWERKING meegewerkt :

- Ministerie van Openbare Werken : Bestuur der gebouwen (MOW) ;

- Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) ;

-~ Nationale Maatschappij voor de Huisvesting (NMH) ;

- Nationale Landmaatschappij (NIM)

- Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN)} ;

- Wetenschappelijk en Technisch Centrum voer het Bouwbedrijf (W.T.C.B.) ;
~ Belgisch Houtinstituut H

— Febelhout ;

- Nationaal Houtvoorlichtingsbureau ;

~ Koninklijke Federatie der Architectenverenigingen van Belgie (FAB) ;
- Technisch Centrum veor de Houtnijverheid ;

— Hontrolebureau voor de veiligheid van het bouwwezen im Belgié (SECO) ;

- Het Natiomaal Imstituut voor de Huisvesting dat er het sekretariaat van waarnam.

(%) "voor normale menselijke bezetting”, met uitzondering van deze aan vorst blootgesteld.

Uitgave : 1979
Prijs : 30 F



Advies van de Hoge Raad van het Nationaal Instituut voor de Huisvesting
over de eengemaakte technische specifikaties S.T.S.

21 november 1977

Op 1 juni 1960 heeft de Hoge Raad een biezondere kommissie ingesteld voor de har-
monisering, de herziening en de vervollediging van de technische specifikaties voor
bestekken, hierbij uitgaande van de verschillende typebestekken die van toepassing
zijn in verscheidene openbare instanties.

Deze taak wordt hoofdstuk per hoofdstuk uitgevoerd en gepubliceerd onder het ken—
teken 5.T.S5. : "Spé&cifications techniques - Technische specifikaries". De indeling
in afleveringen valt zoveel mogelijk samen met de verdeling van de werken over ver-
schillende bercepstakken.

In 1964 kwam het eerste hoofdstuk van de pers en sindsdien verschijnen er jaarlijks
een of meerdere afleveringen. In beginsel worden er alleen die oplossingen in opge-
nomen die algemeen geldig zijn en door specifikaties met een algemeen karakter kunnen
behandeld worden. Specifieke oplossingen kunmen in het biezonder bestek voorzien
worden of, als het gaat om industriéle produkties, het voorwerp uitmaken van de
technische goedkeuringsprocedure.

Op deze procedure kan ock overeenkomstig het ministerieel besltuit wvan 18 juli 1970,
een beroep gedaan worden voor het verifieéren van de overeenkomstigheid van een fabri-
katie met de 5.T.S.—specifikaties. -

De specifikaties worden in de mate van het mogelijke funktioneel opgevat, dat wil
zeggen dat het doel wordt omschreven en niet de middelen. Het is de bedoeling zo een
maksimale vrijheid te laten aan diegenen die de werken uitvoeren en dus de mededinging
tussen verschillende materialen en technieken te bevorderen. Type~oplossingen kunnen
opgenomen worden, waarvan wordt aangenomen dat zij voldoen aan de gevraagde prestaties.
In dit geval wordt de verkoper die zich hieraan houdt, vrijgesteld van omslachtige
proeven en andere bewljsvoering vaor de overeenkomstigheid.

Noch de specifikaties noch de type-oplossingen ontheffen de verkoper van de wettelijke
en kontraktuele verantwoordelijkheid voor een goed eindresultaat.

De 8.T.S.-specifikaties worden van kracht als zij deel witmaken van een aanbestedings—
kontrakt of als een algemene beschikking ze voor een bepaalde kategorie van overeen-
komsten verplicht heeft gemaakt. Zij zijm dus niet van toepassing op werken in uit-
voering of verwezenlijkt vddr het in voege treden van de desbetreffende S.T.S.—af-
levering.

De 5.T.5. worden voorbereid door de werkgroep "Kwalitatieve mormalisatie™, die bestaat
uit vertegenwoordigers van de bouwheren, de ontwerpers, de gespecialiseerde studie— en
normalisatie-instellingen en van de betrokken beroepstakken.

Aan elke publikatie gaat een ruime raadpleging vooraf.

Als later bepaalde paragrafen niet meer biijken aan de praktijk te beantwoorden, gaat
men over tot de herziening, onder vorm van een addendum hetzij door een volledige
herwerking van een $.T.S.-aflevering.

Op deze wijze is het mogelijk, door voortdurende toetsing aan de praktijk deorlopend
de 5.T.S.-specifikaties te verbeteren. FElkeen die bij de verwezenlijking van gebouwen
is betrokken wordt uitgenodigd aan het opstellen van de specifikaties mee te werken
door het Nationaal Imstituut voor de Huisvesting zijn ervaring mee te delen. Het
Instituut staat trouwens ter zijner beschikking zo nodig toelichtingen te verstrekken
bij de gepubliceerde teksten.

ADVIES

De Hoge Raad van het Nationaal Instituut voor de Huisvesting op voorstel van zZijn
Verenigde Sekties en van de Kommissie "Kwalitatieve normalisatie", in gezamelijke
vergadering van 28 juni 1977 :

- doet een oproep voor de veralgemeende toepassing van de $.T.S.-specifikaties in de
openbare zowel als in de privé-sektor ; :

- nodigt alle betrokkenen uit tot medewerking aan de voltoeiing en de voortdurende
verbetering van deze specifikaties ;

- vestigt de aandacht op de mogelijkheid omslachtige kontrole-procedures te vermijden
door een beroep te doen op de techaische goedkeuringsprocedure en, voor produkten
die het onderwerp uitmaken van een Belgische norm, op het overeenstemmingsmerk BENCR ;

— belast de diensten van het Instituut met de tazk een zo ruim mogelijke informatie te
verzekeren over het belang en de toepassingsmogelijkheden van de 5.T.S.-voorschriften.
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00.00

I.

ALGEMENE TERMINOLOGIE
UITTREKSEL

Koper en verkoper

De kontraktanten of hun behoorlijk gemachtigde vertegenwoordigers.

In het geval van een aanneming van werken duiden "koper" en "verkoper" respektievelijk
"de opdrachtgever" en de "aannemer” aan, waarbij de kentraktanten tussen de eerste
koper (opdrachtgever) en de laatste verkoper (onderaannemer, fabrikant of leverancier)
ieder op hun beurt "koper™ en "verkoper" zijm.

. Opdrachtgever

De natuurlijke of rechtspersoon die de werken gelast em betaalt, of zijn behoorlijk
gemachtipde vertegenwoordiger (leidend ambtenaar, architekt, enz.).

Bestelling
Totale hoeveelheid die het voorwerp uitmaakt van een aanneming.
Leverantie

Hoeveelheid materialen of voorwerpen van gelijke aard, vorm, tint en afmetingen, die
afzonderlijk op de bouwplaats wordt aangevoerd.

Partij
Ter keuring aangeboden leverantie of deel van leverantie.
Monster

Totaal van de voor elke kontrole op proef genomen voorwerpen.

. Monsterneming

Gezamelijke monsters.

Proefstuk

Voorwerp of deel dat wordt beproefd.
Laboratorium

onder "laboratorium” wordt verstaan een laboratorium veor materialenonderzoek dat
beschikt over bevoegd personeel en over de geschikte middelen om de in deze tekst
voorgeschreven proeven uit te voeren.

.00.31 Vrijstelling van voorlopige keuring en keuringsproeven.
.31.1 Overeenstemmingsmerk BENOR

Vele Belgische normen zijn opgevat dat zij als basis kunnen dienen voor de
toewijzing van het overeenstemmingsmerk BENOR, van toepassing op de produkten
waarvoor deze normen gelden.

Sommige nijverheidssektoren hebben de organisatie gesticht, nodig voor de
toekenning van het overeenstemmingsmerk BENOR en voor de doorlopende kontrole
van de produkten waaraan dit merk werd toegewezen.

.31.2 Technische goedkeuring B.U.t.g.b.

De Belgische normen hebben slechts betrekking op de bouwmaterialen en -elementen
waarvan de kenmerken reeds voldoende gekend zijnm en die het mogelijk maken
normen op te stellen met technische voorschriften waaraan deze produkten mceten
beantwoorden en met genormaliseerde proeven, om na te gaan of de geleverde
produkten werkelijk beantwoorden aan de opgelegde eigen.

Er zijn evenwel bouwmaterialen en -elementen die niet door normen worden be—
heerst. Voor deze produkten werd de procedure ingesteld van de technische
goedkeuring B.U.t.g.b. Zij is een gunstige becordeling van de geschiktheid
voor toepassing in de bouwnijverheid van niet-traditionele systemen, materialen,
onderdelen of inrichtingen en gaat vergezeld van een beschrijving waarmee de
gebruiker het produkt kan identificeren.
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.31.3

.31.4
.3i.41

.31.42

Doorlopende goedkeuring B.U.t.g.b.

In veel gevallen kan de kontrole van de produkten die de technische goed-
keuring B.U.t.g.b. verkregen in de praktijk niet door de gebruiker worden uvit-
gevoerd wegens het ingewikkeld karakter van de nieuwe materialen en elementen.
Daarom werd de doorlopende goedkeuring B.U.t.g.b. ingesteld tijdens de goed~
keuringsduur door het Instituut of een hiertoe afgevaardigde instelling de
overeenstemning van de produkten met de goedkeuringsvoorwaarden wordt nagegaan.
Deze verifikatie geldt niet voor de kwaliteit van de uitvoering op de bouwplaats.

Vrijstelling

De produkten die de technische goedkeuring B.U.t.g.b. verkregen-zijn vrijge-
steld van de voorafgaandelijke technische keuringsproeven op monsters welke
de fabrikatie voorafgaan.

De produkten die het overecemstemmingsmerk BENOR of de doorlopende goedkeuring
B.U.t.g.b. verkregen zijn vrijgesteld van de keuringsproeven die de plaatsing
voorafgaan.

NOTA :

Voorafgaandelijke technische oplevering : zie art. ]2 van het ministerieel
besluit van 14 cktober 1964 aangasnde de administratieve en technische kontrak—
tuele bepalingen die het algemeen lastenkohier van de overeenkomsten van de
Staat uitmaken.
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45.00

45

45.00

BINNENVLOERAFWERKING

Terminologie
1. Vlcerbedekking

Werk bestaande uit al hetgeen begrepen is tussen de vloer (dragend en isolerend
gedeelte) en het loopvlak.

2. Vloerbedekkingsmateriaal

Materiaal dat essentieel is voor het hiervoren vermeld werk, in tegenstelling tot
de hulpmatérialen (lijmen, vlakstrijkmiddelen, enz.).

3. Binnenvloerbedekking "voor normale menselijke bezetting"

Binnenvloerbedekking die voormamelijk bestemd is voor het verblijf van mensen
(woonvertrekken, lokalen bestemd voor administraties, voor het hotelwezen, voor het
onderwijs, voor ziekenhuizen, enz.).

4. "Dikke" vliocerbedekking (Fig. 1)

Vlcerbedekking waarvan de uiteindelijke vlakheid door haar plaatsingstechniek zelf
bekomen wordt.

FIG. 1 DIKKE PLAATSING

tegels (dikte naar keuze volgens de aard)

zand en cement

LS

.{7&;1

&
-
E

p— - ——— =

| draagvloer mager beton

dichtingsmembraan (naar keuze)

e<i0 mm e>40mm
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45.01

5. "Dunne" vloerbedekking (¥Fig. 2)

Vliecerbedekking waarvan de uiteindelijke vlakheid voornamelijk afhankelijk is wvan
een speciaal voor te bereiden ondervloer.

FiG. 2 DUNNE PLAATSING

dekvloer vloerbedekking

viakstrijkmiddel {al dan niet volgens noodzaak)}

’ met ingewerkte ) \fﬂ'
v N ) " T l " - dekvloer &)

6.

Oy
g
&

draagkrachtige vlcer (ruwe vioer)

Dekvloer

Op de draagvloer aangebracht of erin opgenomen, afgerijd nlvelleerwerk. Zie
8TS 44 'Dekvloeren en bedrijfsviceren”.

. Vlakstrijklaag

Uitstrijklaag speciaal bestemd om aan de dekvloer in het algemeen een meer glad
oppervlak te verschaffen. Deze laat toe in de mate van het mogelijke de oneffen-
heden op deze dekvloer vlak te strijken.

De vlakstrijklaag wordt aangebracht in de orde van een mm of enkele mm.

ALGEMEEN

- Toepassingsgebied

De tekst van de STS 45 heeft betrekking op de binnemvloerafwerking voor normale
menselijke bezetting, met uitsluiting van deze die aan vorst is onderworpen.

Vodr de uitwoering van zijn werk vergewlst de vloerlegger zich van de goede uit-—

voering van het legvlak. Het legvlak wordt vbdr de afwerking door de koper opgeleverd.
(Bij plaatsing op dekvloer, zie STS 44, index 44.07 "Voorschriften betreffende de dek-

vicer'").

Brandbeveiliging

De brandbare elementen zijn ten minste 200 mm van de binnenwand van de gemetselde
rook- en luchtverversingskanalen (a) (een baksteen dik) en ten minste 30 mm van de
buitenwand van deze kanalen verwijderd.

Dit voorschrift geldt eveneens voor de niet-gemetselde kanalen (buizen, aansluitblokken).
In dit geval worden schikkingen getroffen om de dikte van de kanaalwand met behulp van
een onbrandbaar, isolerend materiaal tot ten minste 70 mm op te voeren en om tussen de
brandbare elementen en de gekonditioneerde buitenwand van het kanaal een ruimte te laten
van ten minste 30 mm.

(a) met het: eog op een eventuele wijziging van hun bestemming, worden de luchtverversings-—

kanalen gelijkgesteld met de rookpijpen.
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45.02 Figuren en schema’s

De in de tekst opgenomen figuren zijn principidle uitvoeringsschema's waarvan de
aangegeven afmetingen worden nageleefd.

Wanneer voor ecen betere bevattelijkheid van de figuren, elementen of onderdelen van
het timmerwerk, metselwerk, enz. zijn getekend, zijn deze enkel schematisch bedoeld ;
hun uitvoering valt onder de desbetreffende, specifieke voorschriften.

45.03 Sluiting van de lokalen

Gedurende de werken zijn de lokalen beschut tegen elke ongewenste betreding en tegen

het slecht weer. De lokalen worden op klimatologische voorwaarden gehouden, gepreci-
seerd in funktie van de soort bedekking.

45.04 Voetmatten

(+) Zie bijzonder bestek

45.05 Vlakstrijklagen voor vloerbedekkingen
Ter studie.
435.06 Technische goedkeuring

Sistemen en/of produkten die de technische goedkeuring bezitten (zie par. .00.31) mogen
in aanmerking genomen worden voor zover de toepassingen waarvoor de goedkeuring geldt,
overeenstemmen met die van de STS-aflevering, en voor zover in de goedkeuringspublikatie
de gelijkwaardigheid inzake prestaties is vastgesteld.

De goedkeuringspublikatie vervolledigt zo nodig de STS~voorschriftem voor al wat speci-
fiek eigen is voor de betrokken produkten en/of sistemen : voor het overige blijven de
8TS~voorschriften ook hierop van toepassing.

De goedkeuring kan aanleiding geven tot bepaalde vrijstelling overeenkomstig paragraaf
00.00,31.

(45.1 MORTELLIJMEN) ‘

Zie STS 45 - le boekdeel

452 PORCELEINACHTIGE MOZAIEK EN GLASMOZAIEK)

Zie S5TS 45 = le boekdeel

(453 NATUURSTEEN)

Zie STS 45 - le boekdeel

454 HOUT EN KURK
45.40 Algemeen

RAN Terminologie en toepassingsgebied
40,00 Terminologie
L szaiekparket
Vloerbedekking bekomen door het naast mekaar plaatsen van moza¥ekparketpanelen.
.11 Geprefabriceerd mozalekparketpaneel

Geheel van elementaire vierkanten geschikt in een laag en voorafgaandelijk
vergaard door het naast elkaar plaatsen hetzij bij middel van een materiaal
voorlopig bevestigd (papier gekleefd op de beeldzijde), hetzij bij middel van een
voldoend sovepel materiaal dat definitief bevestigd is (op de rugzijde).

.12 Elementair vierkant

Kaast elkaar geplaatse lamellen die een vierkant samenstellen waarvan de zijde
overeenstemt met de lengte van de lamellen.
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L40.00
FIG. 3
{ ¢ Lamel
2 ; Elementair vierkant
.13 Lamel
Basiselement van een mqzalekparket, samengesteld uit massief hout met afmetingen
zoals aangegeven in volgende tabel 1.
Vervaardiging : Wat ook het gehalte water van het hout is zal de fabrikant het
zagen aanpassen om de afmetingen te bekomen aangeduid in tabel 1 met een water—
gehalte van 11 Z%.
Tabel 1
Lamellen Voorkeurafmetingen
() (ra)
Breedte van 118 tot 25 24
Lengte van 100 tot 150 120
Dikte van 6 tot 10 8
.2 Tapijtparket
Parket samengesteld uit houten stroken van 6,3 of 10 mm dikﬁe die naast elkaar
worden gelegd en toelaten een grote verscheidenheid aan patronen te vormen.
.3 Kurkbedekking
Tegels met gestandardiseerde afmetingen 305 x 305 mm waarvan de dikte varieert
van 3,5 tot 5 mm volgens de intensiteit wvan de sleet.
40,01 Toepassingsgebied
De voorschriften van de huidige tekst zijn toepasbaar op al de werken van parketvloer-
bedekkingen van hout en kurk, met uitsluiting van het massief parket van hout.
40,1 Definities
-40.11  Onder-parket of onderlaag voor kurktegels
(+) Wanneer het bijzonder bestek het plaatsen van een onder-parket of een onderlaag voor

kurktegels voorschrijft, is dit samengesteld uit houtvezelpanelen van het half-
type of triplex (zie 04.40 - deellI} gelijmd en genageld met nagels met platte koppen
op de draagvloer of op de dekvloer.



STS 45 - 2e boekdeel - Uitgave 1979

45.40

L40.2
.40.21

.40.22

(+)
.40.3
.40.31
.40,32
40.4

)

541

.41.0
41,01

.41.02

In de twee gevallen worden de randen van het paneel genageld om de 50 mm.
Voor de plaatsing in keperverband en deze van de paneelparketten of kurktegels in

diagonaal, worden de panelen onder-parket of onderlaag voor kurktegels recht geplaatst ;

in de andere gevallen worden ze diagonaal geschikt.
Lijmen voor parketvloeren en vloerbedekkingen van kurktegels.

Algemeen

De dekvloer wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van STS 44 "Dekvloeren en
bedrijfsvioeren".

De oppervlakken zijn vrij van vet, stof, aanhechtende gips of mortel, verf, vernis
of oude 1ijmfilmen.

De te vergaren elementen bevinden zich op de temperatuur en de vochtigheid geschikt
voor het aanbrengen van de 1ijm.

De lijm wordt deor de verkoper gekozen om te voldoen aan de voorwaarden waaraan de voeg

is onderworpen. De lijm is aangepast aan het hout en aan de draagvloer.
Voor de vloerbedekking van kurk, gebruikt in lokalen waar het onderhoud gebeurt met
water en zeep, wordt een kontaktlijm gebruikt met beperkte vloeibaarheid die de beste

kapillariteit voor het gesIoten zijn van de voegen verzekert. De dosering voor de dikte

3,5 mm bedraagt 143 tot 250 g/m2 en in dikte van 5 mm, 116 tot 325 g/m2 op gladde
dekvloer.

Open tijd van 5 tot 15 minmuten en 5 tot 20 minuten in het geval van dubbele kleving.
De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de verkoper.

Types gebruikte lijmen.
Dispersielijmen (witte 1ijm of kunststeflijm).

Deze lijm komt voor onder vorm van een dispersie van polyvinylacetaat.

- Opslag : de lijm wordt bewaard op een temperatuur hoger dan 5°C ;

- Bereiding : het produkt wordt geleverd klaar voor gebruik ; het wordt homogeen gemaakt

voor gebruik.,
- Kenmerken van de 1lijm :

~ viskositeit : aangepast voor de aanwending met de getande spatel.

- aanlijmingsprincipe : de 1ijm wordt eenzijdig aangebracht op de draagvloer
(dekvloer).

~ dosering van de 1ijm : ongeveer 700 g/m2.

- open tijd : 5 tot 10 minuten.

— De gebruikstemperatuur (voor lokalen, materialen) opgegeven door de fabrikant wordt
gerespekteerd.

Opmerking : de dispersielijmen kunnen niet gebruikt worden op anhydriet-dekvloeren.
Voor de anhydriet-dekvloeren zie bijzonder bestek.

Meetkode

Eenheid : m2.

Meting : oppervlakte van de te bedekken lokalen ; de plinten uitsluiten.

Eenheidsprijs

Behoudens tegenstrijdige bepalingen van het bijzonder bestek, omvat de eenheidsprijs
de levering, de voorbereiding en de plaatsing van :

- het eventuele onder-parket }

- de stroken, lamellen, vierkanten, panelen, mozaieken ;

- de nagels en de lijm.

Ze bevat ook (eventueel na volledige voltooiing van het gebouw)
- het schrapen en het puimen van het parket ;

- de afwerkingsbewerkingen, leveringen inbegrepen.

Houtparket

Algemeen

Materiaal

Schrijnwerkershout (zie 04.2, deel II).
Klassifikatie van de houtparketten

Men onderscheidt :

- het mozalekparket
- het tapijtparket.

11
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Oriéntatie van het parket

Behoudens andersluidende bepalingen van het bijzonder bestek worden de traveeén van
het tapijtparket loodrecht georiénteerd op de wand van het lokaal die de grootste
natuurlijke verlichting heeft.

Staat van het oppervlak
.1 Vlakheid

Na het schrapen, is het parket vlak, d.w.z. dat een regel van 2 m in gelijk welke
richting geplaatst geen peilverschil aantoont groter dan 4 mm en dat een regel van
600 mm geen peilverschil laat verschijnen groter dan 2 mm.

.2 Niveau

Wanneer het parket geplaatst wordt voor de vlcerbedekkingen van de mabijgelegen
lokalen moet het niveau aangegeven door het merkteken gerespekteerd worden op

+ 2 en - 2 om na.

Wanneer het parket geplaatst wordt na de viocerbedekkingen van de naburige lokalen,
liggen de aansluitingen aan de drempels in hetzelfde vlak.

.3 Veegen
De voegen tengevolge van de plaatsing van het parket zijn maksimum 0,5 mm.
Het puimen '

De behandeling bestaat erin de stroken en lamellen onder elkaar in eenzelfde vlak te
laten vallen, in het ontdoen van het parket van alle vuil en het effen te maken.

Deze behandeling wordt uitgevoerd na de schilderwerken maar voor de laatste eventuele
laag verf op de plinten.

Plinten

Behoudens andersluidende bepaling van het bijzonder bestek worden de plinten geplaatst
door de aanmemer van het $chrijnwerk na puimen van de boorden van het parket.

Afwerking
Het bijzonder bestek bepaalt de wijze van afwerking : boenen of verglazen.
.1 Boenen

Door aanwending van boenwas opgelost in terpentiin. Het wordt uitgevoerd onmiddellijk
na het puimen.

.2 Verglazing

Het oppervlak van het parket wordt gepuimd om een staat te bereiken op zijn minst
bekomen met een wrijfmiddel korrel nr. 80. De gebruiksaanwijzing geleverd door de
fabrikant van het verglazingsmiddel wordt gerespekteerd.

Plaatsing
.1 Voorbereiding tot plaatsing

De plaatsing gebeurt in principe wannmeer al de andere werken begindigd zijn
(pleisterwerk in het bijzonder) behalve de schilderwerken, in beglaasde lokalen
en normaal verwarmd.

- Na voldoende droging van de ruwbouw en de bepleisteringen en de aanhechtingen
op basis van hydraulische bindmiddelen of van gips.

~ Na nazicht door de betreffende bercepstakken in de lokalen waar parket wordt
gelegd, van de dichtheid van de sanitaire buizen, en van de verwarmingsinstallatie.

~ Na beglazing en het buiten de ongunstige weersomstandigheden stellen van de lokalen
waar parket wordt gelegd.

- Wanneer de vochtigheidsgraad van de omgevingslucht lager is dan 75 7 relatieve
vochtigheid en wanneer de parketstroken en panelen die gebruikt worden een gehalte
vocht hebben lager dan 1] Z.

Wanneer de verwarming van de lokalen verzekerd wordt door straling (vloer of
plafond) of door niet bevochtigde lucht, is het vochtgehalte van de parketstroken
en panelen op het ogenblik van de plaatsing 9 7. In geval van vloerverwarming is
het gehalte van 6 tot 8 Z.
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Wanneer de te bedekken lokalen verwarmd worden door vlecerverwarming, meet men
ten minste 48 uur voor het begin van de werken een temperatuur van de vloer
verzekeren van 10 tot 15 °C.

Lokalen van stockage op de werf: de onderneming gebeurt in lokalen die op een
aangepaste manier verwarmd worden.

.2 Draagvloer

De parketlegger ontvangt schriftelijk de juiste samenstelling van de dekvloer
alsook de nagelbare dikte. De plaatsing van het parket pebeurt wanneer de dekvloer
droog 18. De parketlegpger oordeelt of de draagvloer voldoende droog is alvorens
het werk aan te vatten. De dekvloer is droog wanneer de vochtigheid in gewicht
maksimum 3 7 bedraagt ten opzichte van de droge dekvloer.

Ook volgt de parketlegger nauwkeurig de voorschriften van de fabrikarnt van de lijm
betreffende de bewaring en het gebruik van de produkten (voorbereiding, dosering,
open tijd).

.21 Rond het lokaal langs de wanden wordt een voeg van 5 tot 8 mm voorzien volgens
de afmetingen van het lokaal ; deze voeg wordt later bedekt door de plint.

.3 Men gaat over tot het vlakmaken of puimen {a) met het puimtoestel voor
parket ten vroegste 48 uur na het lijmen.
De bewerking van het puimen gebeurt in tenminste 2 fasen ; de laatste komt overeen
met de staat van het oppervlak bekomen met het schuurmiddel tenminste nr. 80, met
dien verstande dat het spoor van het pulmen bij de voorgaande fase niet zichtbaar
mag blijven.
De bewerking vap het puimen wordt gevolgd door de ontstoffing van het parket.
Zij wordt ondernomen na de behang- of schilderwerken en voor het aanbrengen van de
laatste laag verf of vernis op de plinten.
Oppervlaktebestrijking bij middel van twee lagen drogende lijnolie en opgelost in
terpentiin (met uitsluiting van white spirit) ; deze behandeling wordt over 't al-
gemeen gebruikt bij parket met druk verkeer ; dit heeft het effekt het hout donkerder
te maken.

Mozaiekparket

Lijming van het mozalekparket op dekvloer.
Geval van dempende onderlaag van panelen van houtvezels in bitumen gedrenkt

Men gebruikt panelen versneden in kleine afmetingen.

Om het boven elkaar plaatsen van de voegen van het parket en deze van de panelen te
vermijden worden deze laatste op 45° geschikt ten opzichte van de voegen van het parket.

Men gaat over tot een losse plaatsing (gewafelde zijde onderaam) door halve driehoekige
panelen te gebruiken of verknipte panelen langsheen de boorden met een uitzettingsvoeg
gelaten 5 tot J0 mm.

De panelen worden aangebracht door de open tijd te respekteren van de gebruikte
vinylische lijm, vervolgens zorgvuldig en krachtig gekleefd.

Van zodra de vezelpanelen geplaatst worden op meerdere vierkante meter, kleeft men het
mozalekparket ; de tijd tussen de twee opeenvolgende bewerkingen overschrijdt niet een
paar uremn.

Het parket wordt niet meer dan de onderlaag gedrukt tegen de vertikale wand .

(a) Het puimen is de bewerking die erin bestaat .aan het geplaatst parket een glad
oppervlak te geven dat kontinu is. Het tweede effekt wverzekert een grondige
reiniging van het oppervlaktevuil te wijten aan het plaatsen.

13
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Plaatsing van de panelen

De samenstellende panelen van het parket worden voeg tegen voeg geplaatst. Geen
enkele lamel laat verdraaiing op het oppervlak zien. De lijming wordt uitgevoerd

zo dat geen enkele vertikale oplichting van de lamellen mogelijk is. Voor dit effekt
zijn de lijmkontakten verdeeld over gans de lengte van de lamellen.

Tapijtparket
Algemeen
Het bijzonder bestek bepaalt

- de houtsoort(en)

~ de afmetingen van de stroken en meer in het bijzonder de dikte ;
- de schikking van de voegen ;

- de wijze van afwerking (geboend, gevernist).

Plaatsing
Tapijtparketvloeren worden altiid op hun draagkonstruktie gelijmd.

Bovendien worden ze steeds gespijkerd, behalve wanneer de draagkonstruktie daartoe
niet geschikt is, bijvoorbeeld niet-spijkerbare dekvloer. .In dat geval is enkel een
tapijtparketvloer van stroken van klein formaat, bij wvoorkeur met een dikte wvan 10 mm,
geschikt.

.1 Schikking van de voegen
Zie bijzonder bestek
. 2 Randvoegen

De plaatsing van de stroken heeft plaats woor deze van de plinten. De randstroken
en de uiteinden van de buitenste strokem stoppen op 5 of 8§ mm van de muren ; ze
worden achteraf bedekt door de plinten.

.3 Lijmen van het tapijtparket
Zie .40. 2 en mozaiekparket.
.4 Spijkerenm van het tapijtparket

De spijkers worden in het bovenvlak geslagen naar rato van 100 3 200 spijkers per
m2, naargelang de afmetingen van de stroken ; bijvoorbeeld, stroken van 1 m lengte
en 0,06 m breedte krijgen 4 x 2 spijkers.

Voor stijltegels is het aantal spijkers kleiner, afhankelijk van de afmetingen van
de tegels.

De spijkers met ronde kop zijn van het draadspijkertype en aangepast aan de aard
van de draagkonstruktie.

Ze worden gedreveld en met een kit bijgestopt.

De kit heeft dezelfde kleur als het hout, vooral bij donkerkleurige exotische
houtsoorten (iroko, kambala, afzelia-doussie bijvoorbeeld).

Wanneer een olieachtige kit wordt gebruikt, wordt gewacht tot zijn oppervlak droog
is alvorens de parketvlocer te plastificeren (of te verglazen, zie .41.08 .2).

Over het algemeen wordt een glazenmakerskit gebruikt, of bijvoorbeeld mastieken op
basis van houtzaagsel en 1lijm.

Vloerbedekkingen van kurktegels

Algemeen
Terminologie
.1 Vlcerbedekking van kurk

Vloerbedekking bekomen door het naast elkaar plaatsen van de kurktegels. Het type
vlcerbedekking wordt ock kurkparket genoemd.

.11 Kurktegels

Basis van de vloerbedekking van kurk bestaande uit kurk geagglomereerd in zijm
eigen hars met hoge dichtheid (ongeveer 0,5).



STS 45 - 2e boekdeel - Uitgave 1979

45.42

4200

42,2

42.3

(+)

A2.4
A42.4]

42,42

42,43

Verpakking en opslag

De tegels worden geleverd onder kartonverpakking die zichtbaar de aanduiding van
het merk draagt, inhoud, de nuance en het formaat. De kartons worden opgeslagen in
een droge en gesloten plaats.

Vormen en afmetingen

Tegels met een dikte van 5 tot 6 mm ongeveer; de voorkeurafmetingen in formaat
zijn 305 x 305 mm.
Tint en afmetingen van de tegels

De tegels worden aan de oppervlakte gepuimd en in humn natuurlijke (helder bruine) tint
geleverd of min of meer donker.

Pe rugzijde is lichtjes ruw en de gladde zijde kan ruw geleverd worden of in de fabriek
in de was gezet worden, gevernist worden of een doorschijnende kunststofbedekking ont-—
vangen (verglazing).

Tinten : Volgens de veranderlijke voorwaarden van het verblijf ian de oven komen ze voor
in drie natuurlijke tinten, helder, gemiddeld en donker. De nuances van de tinten
worden gespecifieerd im het bijzonder lastenmboek. Mat of blinkend naargelang de afwer-—
king.

Plaatsing

Voorbereiding tot plaatsing

Het 1s onontbeerlijk de kartons 24 uur voor de plaatsing te openen in het lokaal waar
de kurkbedekking geplaatst wordt.

Eigenlijke plaatsing

Plaatsingsvoorwaarden zoals voor het houtparket.en de voorwaarden van het gebruik van de
lijm zoals voor het houtparket.

Beéindiging van het werk
.1 Tijd voor in gebruikname

De vloerbedekking kan gebruikt worden vanaf het hechten van de 1ijm.
.2 Reiniging en onderhoud

Reiniging met een borstel en met een vochtige doek. Men kan produkten gebruiken
met oplosmiddelen en ontsmettingsmiddelen. Onderhoud met boenwas aangepast aan
de verglazing van de tegels.
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UITTREKSEL VAN DEEL II - MATERIALEN

INHOUD

HOUT

ALGEMEEN

ALGEMENE KENMERKEN

GEBREKEN WAARVOOR HET HOUT WORDT AFGEKEURD
OPSLAG VAN GEZAAGD HOUT OF DE BOUWPLAATS
VOCHTIGHEID

IDENTITEIT EN OORSPRONG VAN HET HOUT

SCHRIJINWEERKHOUT

ALGEMEEN

VOCHTIGHEID

HET ZAGEN VAN HET HOUT

SOORTEN

TOEGELATEN GEBREKEN EN KENMERKXEN
Gebreken in de houtstruktuur

Kwasten

Hartmerg van naaldhout

Spint van naaldhout

Draadhelling

NIET TOEGELATEN GEBREKEN EN KENMERKEN
BIJZONDERE VOORWAARDEN OPGELEGD AAN LOOFHOUT

HOUTBESCHERMING
ALGEMEEN
B-PROCEDE
Definitie
Beschrijving
Procedure

HOUTVEZELPANELEN
ALGEMEEN
Rangschikking
Aanduiding

MATERTAAL VOOR PARKET VAN HOUT

BIJZONDERSTE HOUTSCOORTEN VOOR PARKETVLOEREEDEKKINGEN EN HUN GESCHIKTHEID VOOR HET

GEBRUIK VOOR EEN MIN OF MEER INTENSIEF VERKEER.

Belgische normen waarheen de tekst van deel II verwijst : (a)

NBN 189 - Hout-Afwijkingen, gebreken en fouten

NBN 199 - Hout—Namenlijst der voornaamste in Belgié gebruikte houtsoorten

NBN 202

Hout-Terminologie (2e uitgave)

NBN 219.01 Gezaagd hout - Het meten

NB¥ 219.02 - Idem - Belgisch naaldhout. Nominale afmetingen

NBN 219,03 - Idem - Ingevoerd Nootrds naaldhout.
NBN 219.04
NBN 471 - Leidraad veor de houtbescherming

Nominale afmetingen

Idem - Naaldhout. Afwijkingen en krimp

(a) Steeds dient de meeste recente uitgave van de Belgische normen in aanmerking te worden genomen
voor zover deze 10 dagen voor het aanbestedingsbericht is verschenen.
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04.01

04 HOUT
040 ALGEMEEN

04.01 Algemene kenmerken

(+) Het verwerkte hout moet gezond en van behoorlijke kwaliteit zijn ; het dient in ieder
opzicht geschikt te zijn veor het gebruik waarvoor het bestemd is, volgens.de voar-—
schriften van het biezonder bestek.

04.02 Gebreken waarvoor het hout wordt afgekeurd

De hieronder vermelde gebreken die in de NBN 189 zijn omschreven leiden tot de verwer-

ping

- 104 d : rotte kwasten

- 109 : draaigroeeil

- 114 : tussenschors

- 118 : kromstammige groei

- 120 : straalscheur

- 121 : onechte kernen, indien vergezeld van rot (zie 503 hierna)
- 201 : vriesbarst

- 202 : ringscheur

- 203 : dubbel spint

- 207 : inwendige scheuren

- 208 : drukgroei (bij naaldhout}

- 211 ¢ vellingsbreuken P
- 300 : wonden {in het algemeen) ’
- 401 : wormsteken

- 402 ! wormgangen

- 503 : rot

- 504 I ovuur

- 505 : blauw

Worden evenwel toegelaten, uitgezonderd voor het binnenschrijnwerk dat zichtbaar dient
te blijven : )

- zwarte wormsteken

- blauw, vrij van rot

04.03 Opslag van gezaagd hout op de bouwplaats
Uitgezonderd wat het hout betreft dat een beschermingsbehandeling ondergaat met ecen in
water opge lost produkt, wordt het hout "kommercieel (rocog" (18 - 23 % vochtigheid) of
met een lagere vochtigheidsgraad geleverd. Bij de opslag wordt het beschut tegen zon en
regen, zonder dat het in kontakt komt met de grond of de daarom groeiende planten.

04.04 Vochtigheid

De vochtigheid wordt doorgaans bepaald door middel van een elektrisch meettoestel. De
gegevens die door dit apparaat worden verstrekt hangen af van de onderzochte zone : de
oppervlakteelektrodes worden hoofdzakelijk beinvlced door de vochtigheid aan de opper-
viakte, de mes- of puntenelektrode door de vochtigheid van de zones waarin zij binnen-
dringen. Veoor het in de lucht gedroogde hout met een dikte kleiner dan 75 mm, wordt de
meting met behulp van mes— of puntelektrodes uitgevocerd.

04.05 Identiteit en oorsprong van het hout

De verkoper vermeld de identiteit en de oorsprong van het verwerkte hout op alie be-
scheiden die hij opstelt.



STS 45 - 2e boekdeel - Uitgave 1979

04.20

042
04.20

04.21

04.22

04.23

.24,2

(+}
.24.3

24,04

.24,3

04.25

SCHRIJNWERKHOUT

Algemeen .

Schrijnwerkhout is het hout dat wordt verwerkt bij het maken van deuren en vensters,
zowel buiten als binnen, planken- of parketvloeren, trappen en andere werken die dienen
tot afwerking van het gebouw en waarvan de afmetingen van de elementen in het algemeen
niet enkel bepaald worden door de regels inzake weerstand van materialen.

Vochtigheid

De vochtigheid van het schrijnwerkhout bij de uitvoering bereikt :

- voor het bimnnenschrijnwerk :
- van in aanbouw zijnde of zeer recente gebouwen 10 tot 16 I ;
- in reeds droge gebouwen (a) ; ‘
- niet verwarmde lokalen, 10 tot 16 %
- verwarmde gebouwen, 8 tot 14 Z.

Het zagen van het hout

De wijze van zagen kan niet opgelegd worden voor de naaldhoutsoorten en wordt slechts
bepaald voor de loofhoutscorten indien deze bepaling nodig is om het werken van het
hout te beperken of omwille wan het uitzicht.

Soorten

Het is in functie van de aard van het schrijnwerk dat de houtsocorten gekozen worden vol-
gens hun uitzicht en volgens de voorzieme afwerking.

Wanneer een houtsoort wordt voorgeschreven die niet vermeld is in de NBN 199 wordt zij
aangeduid door :

- de handelsnaam

- de plantkundige soort

- de nauwkeurige sanduiding van het aardrijkskundig gebied van corsprong.

Toegelaten gebreken en kenmerken

Gebreken in de houtstruktuur
Een gebrek, in de houtstruktuur, al dan niet zichtbaar aan de oppervlakte, mag niet :

- de gedraging van het stuk in het gevaar brengen voor wat de mechanische weerstand en
het behoud van vorm en rechtheid betreft ;
- tot een abnormaal moeilijke afwerking of beperkte duurzaamheid ervan leiden.

Kwasten

De kwasten zijn beperkt in aantal en grootte , evenmals de "stoppen" die de uitgehaalde
gebreken vervangen. Zie bijzonder bestek,

Hartmerg wvan naaldhout

Voor binnenschrijnwerk is her hart (merg) toegelaten op veorwaarde dat het aan geen
enkele zijde van de stukken te voorschijn komt.
Spint van naaldhout

Spint van naaldhout wordt tcegelaten voor binmnenwerk.

Draadhelling

De draadhelling is beperkt rekening houdend met de eventuele eisen inzake mechanische
weerstand, het behoud, de rechtheid van de stukken en de overlangse dimensionele stabi-
liteit van de stukken met grote lengte (verscheidene meters).

Niet toegelaten gebreken en kenmerken

- Spint in loofhout waarvan het duramen gedifferenrieerd is
— Wankanten
~ Het hart van loofhout is altijd uitgesloten

{a) Een droog gebouw is een gebouw waarin volgende normale temperatuur~ en vochtig—
heidsvoorwaarden verscheidene opeenvolgende dagen kunnen worden vastgesteld :
= vochtigheid : 40 tot 70 2 - Temperatuur : 15°C tot 22°C.
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Bijzondere voorwaarden opgelegd aan loofhout

Voor het loofhout dat bestemd is voor binnenschrijowerk met een afwerking dat het

hout zichtbaar laat :

~ dienen de kwasten vast te zitten, gezond te zijn en ongeveer loodrecht gelegen te
zijn op de zijde waarop zij te voorschijn komen ;

- zijn de kwasten waarvan de diameter kleiner of gelijk is aan 3 mm steeds toegelaten.
De andere kwasten zijn beperkt in grootte en in aantal voor elk stuk.

HOUTBESCHERMING

Algemeen

Doel van de houtbescherming (a) is, een aanvullende bescherming te verlemen aan hout-
soorten, die in de omstandigheden waarin ze aangewend worden niet voldoende duurzaam
zijn. Het begrip duurzaamheid, slaat op de geschiktheid van het hout, weerstand te
bieden aan ontaardingen van het oppervlak, blauwschimmels, schimmels, "wvuur", rot en
insekten. Deze bescherming omvat een geheel van technieken, procédés genoemd, die toe-
laten het hout doox middel van een beschermingsprodukt oppervlakkig of diepgaand te
impregneren.

Er bestaan verschillende kategorieén van houtbeschermingsprodukten : ze worden zo aan-
geduid dat zowel het aanwendingsbereik van het hout (en bijgevolg ook de voor de aantas-—
ting verantwoordelijke organismen) alsock in zekere mate de toepassingstechnieken,

‘gekarakterisieerd worden.

Elke levering van behandeld hout dient vergezeld te zijn van een behandelingscertificaat
opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de firma, die de behandeling heeft uitge-~
voerd.

r

r r
B-procédé
Definitie
Een B-proc&dé is bestemd .om houtsoorten voor binnenschrijnwerk te beschermen, die be-
horen tot de kategorie met niet pedifferentieerde kern (niet onderscheiden spint) en
die bijzonder gevoelig zijn voor aantasting door insekten zoals Lyctus ; dit sluit hun
gebruik zonder voorafgaandelijke bescherming uit. Het bij een B-procédé gebruikte
produkt heeft ook een kuratieve werking.
Beschrijving _
De B-procidé&s gelden uitsluitend voor houtsoorten die diepgaand kummen geimpregneerd
worden. Ze worden in industriéle stations toegepast en doorgaans op gezaagd hout.
Procédure
Een B-Procédé heeft de"TECHNISCHE GOEDKEURIKG'" en de behandelingsstations de "DOOR-
LOPENDE GOEDKEURING" van het Nationaal Instituut voor de Huisvesting verkregen .

X

X X

{a) De houtbescherming laat toe het toepassingsdomein van het hout te verruimen. Ze is
aangewezen wanneer aldus behandelde gebruikelijke houtsoorten ekonomischer uitvallen
dan andere houtsoorten, die in de te verwachten omstandigheden van nature uit vol-
doende duurzaam zijn.

Op de markt zijn thans talrijke houtbeschermingsmiddelen beschikbaar.

Zij behoren tot de kategorie van de CHEMISCHE SPECIALITEITEN, d.w.z. complexe
samenstellingen die in een bepaald domein doeltreffend zijn.

In het geval van de houtbescherming wordt de samenstelling niet bekend gemaakt,
doch wel medegedeeld aan de bevoegde dienst van het Ministerie van Volksgezondheid,
dat de verkoop erxvan voor welomschreven toepassingen toelaat, alsmede aan het
kollege van deskundigen van de Belgische vereniging voor houtbescherming, v.z.w.
B.V.H.B. - die de homologatie verleent.
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04.40

04.4
04.40

.40.1

J40.2

HOUTVEZELPANELEN

Algemeen

Fen vezelpaneel is een materiaal in plaatvorm, waarvan de dikte gewoonlijker hoger is
dan 1,5 mm en vervaardigd is met lignocellulosevezels, met dien verstande dat de
primaire cohesie voortvloeit uit de vilting van de vezels en hun eigen klevende eigen-
schappen.

Rangschikking

De panelen worden gerangschikt volgens hun volumemassa.

Paneeltype Massa per volume
zacht <350 kg/m3
halfhard van 350 tot 800 kg/m3
hard > 800 kg/m3

Onder de panelen van het hard type dienen te worden aangestipt :
- die welke niet met olién zijn behandeld ; (
- de "oil tempered" die met olie werden behandeld. '

De "oil tempered'-panelen zijn panelen waarvan de kenmerken tegen de vochtigheid
werden verbeterd.

Aanduiding

- een eerste getal geeft de langsafmeting van de fabrikatie van het paneel (lengte)
- een tweede getal de dwarse afmeting (breedte)} ;
- een derde getal de dikte van het paneel,

De getallen worden uitgedrukt in mm.
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04.71

04.7 MATERIAAL VOOR PARKET VAN HOUT

04.71 Bijzonderste houtsoorten gebruikt voor parketvioerbedekkingen en hun
geschiktheid voor het gebruik voor een min of meer intensief verkeer

Handels— en Wetenschappelijké Kleur Normaal (a) intens zeer intens
namen |voetgangers— voetgangers— | voetgangers-—
{verkeer verkeer verkeer
A, GEBRUIKTE HOUTSOORTEN ‘ + + -
AFRORMOSTA goudbruin tot bruin
AFZELIA-DOUSSIE |+ ‘ + £
licht teot dom~—
ker roodbruin
BEUKEN bleek rose— of + + -
geelachtig bruin
EUROPEES EIKEN | lichtbruin + _ + -
| ]
IROKO-KAMBALA ] geel dat bruin{ + ; + -
| wordt door het i
i licht
i ]
PANGA - PANGA 1 wisselende la-{ + ‘ + -

gen lichtbruin
en zwartbruin

TEAX 1 bruin tot donker + ] + -
bruin
WENGE wisselende la— + ‘ + -
gen lichtbruin
en zwartbruin
B. TOEVALLIG GEBRUIKTE
HOUTSOORTEN
AZOBE purperachtig + + +
roodbruin
GREENHEART olijfachtig + + +
{DEMERARA) bruin
JARRAH roodbruin + + +
KARRI roodbruin + + +
MECRUSE geelbruin + + +
MUHUHU zwart met
bruine aders + + +
MUKULUNGU wijnrood b+ + +
UMGUSSL “bruin met + + +
zwarte aders

(a) normaal voetgangersverkeer : vb. woonvertrekken
intens voetgangersverkeer : vb. kantoren, ontvangstzalen, winkels, enz.
zeer intens voetgangersverkeer : vb. fabrieken, openbare gebouwen, grootwaren-—
huizen, scholen, ziekenhuizen, kazernes, enz.

X
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