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 Producten voor preventieve verduurzaming van hout beschikkend over een ATG (technische goedkeuring), en behandelingsprocédés 

 

Naam van het 
product 

Producent 
Referentie-

nummer 
ATG 

Geldigheids- 
duurATG 

Blauw-
schimmel 

Hout-
aantastende 
zwammen 

Larven van 
hout-

aantastende 
insecten 

Zachtrot 
Procédés voor 

gebruiksklasse 1 
Procédés voor 

gebruiksklasse 2 

Procédés voor 
gebruiksklasse 

3 

Procédés voor 
gebruiksklasse 4 

Procédés voor 
gebruiksklasse 

5 

IMPRALIT 
TSK 40 

RÜTGERS 
ORGANICS 
GmbH  

ATG 
3136 

17-07-2029 JA JA JA NEEN SH 

A2.1/O1 
A2.1/O3 
A2.1/O5 
A2.1/O6 
A2.1/O7 
A2.1/T2 
A2.2/O1 
A2.2/O3 
A2.2/O5 
A2.2/O6 
A2.2/O7 
A2.2/T2 

(en A3/T3 
A3/O3 
A3/O6) 

A3/T3 
A3/O3 
A3/O6 

NEEN NEEN 

Korasit KS2 
Kurt Obermeier 
GmbH & Co. KG 

ATG 
2994 

12/01/2027 NEEN JA JA JA SH 

A2.1/S2 
A2.2/S2 

(en A3/S2 
A4/S2) 

A3/S2 
(en A4/S2) 

A4/S2 NEEN 

SARPECO 
9+ 

BERKEN 
Developpemen
t  

ATG 
2710 

03-09-2029 JA JA JA NEEN SH 

A2.1/O1 
A2.1/O3 
A2.1/O6 
A2.1/T2 
A2.2/O1 
A2.2/O3 
A2.2/O5 

A3/O3 
A3/O6 
A3/T3 

 (en C1/O3 
C1/O5 
C1/O6 
C1/T3) 

NEEN NEEN 
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A2.2/O6 
A2.2/T2 

 (en A3/O3 
A3/O6 
A3/T3 
C1/O3 
C1/O5 
C1/O6 
C1/T3) 

Tanalith E 
3475 

ARCH TIMBER 
PROTECTION bv  

ATG 
2951 

16-01-2025 JA JA JA JA SH 

A2.1/S2 
A2.2/S2 

(en A3/S2 
A4.1/S2 
A4.2/S2) 

A3/S2  
(en A4.1/S2 

A4.2/S2) 

A4.1/S2 
A4.2/S2  

NEEN 

WOLMANIT 
CX-8F 

WOLMAN 
Wood and Fire 
Protection 
GmbH  

ATG 
3294 

04-02-2029 NEEN JA JA JA SH 

A2.1/S2 
(en A3/S2 

A3/S4 
A4.1/S2 
A4.1/S4 
A4.2/S2 
A4.2/S4) 

A3/S2 
A3/S4  

(en A4.1/S2 
A4.1/S4 
A4.2/S2 
A4.2/S4) 

A4.1/S2 
A4.1/S4 
A4.2/S2 
A4.2/S4  

NEEN 

WOLSIT EC 
100 

BASF WOLMAN 
GmbH  

ATG 
2150 

27-08-2022 NEEN JA JA NEEN SH 

A2.1/O1 
A2.1/O3 
A2.1/T2 
A2.2/O3 

(en A3/T3 
A3/O3 
A3/O6) 

A3/T3 
A3/O3 
A3/O6 

NEEN NEEN 

*SH = Produit sans homologation pour cette classe 
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Gebruiksklasse 1: Het hout is altijd droog. Het houtvochtgehalte is 

nooit hoger dan 20%. 

 

Gebruiksklasse 2: Het hout is droog en niet in grondcontact. Het 

houtvochtgehalte overstijgt de 20% af en toe. 

Klasse 2.1: Massief hout 

Klasse 2.2: Gelijmd gelamelleerd hout. 

 

Gebruiksklasse 3: Het hout is niet in grondcontact, maar wel 

onderworpen aan bevochtiging en drogen. Het houtvochtgehalte is 

geregeld hoger dan 20%. 

 

Gebruiksklasse 4: Het hout bevindt zich in grondcontact. Het 

houtvochtgehalte ligt permanent hoger dan 20%. 

 

Gebruiksklasse 5: Het hout is permanent in contact met zout water. 

Het houtvochtgehalte ligt permanent hoger dan 20%. 

Betekenis van de behandelingscodes 

De eerste letter A geeft weer dat het behandelde hout een structurele functie zal vervullen in het bouwwerk. De letter C komt 

overeen met een behandeling van hout voor buitenschrijnwerk. 

Het tweede teken is een cijfer, dat slaagt op de gebruiksklasse (1,2,3,4 of 5). 

Wanneer een derde teken voorkomt oor de /, wordt er in de gebruiksklasse verder een onderscheid gemaakt. Voor 

gebruiksklasse 2 is dit tussen massief hout (cijfer 1) en gelijmd gelamelleerd hout (cijfer 2). Voor gebruiksklasse 4 wordt 

onderscheid gemaakt tussen hout in grondcontact (cijfer 1) en hout in permanent contact met zoet water (cijfer 2). 

De gebruiksklassen worden gedefinieerd in de norm NBN EN 335-1.  Er bestaan 5 gebruiksklassen die overeenkomen met 

volgende gebruikstoestanden:  

  

De codes van de procédés verwijzen eveneens naar een specifieke behandelingsmethode. Voor meer informatie hierover, maar 

eveneens over de eisen waaraan moet voldaan zijn, kan u de Technische Specificatie (STS) 04.3 « Hout en plaatmaterialen op 

basis van hout: Behandelingen van het hout », uitgave 2009 raadplegen. 

Code procédé Behandelingsmethode  Code procédé Behandelingsmethode 

A2.1/01 Besproeien  A3/O3 Dubbel vacuüm in autoclaaf 

A2.1/O3 Dubbel vacuüm in autoclaaf  A3/O6 Vacuüm en druk in autoclaaf 

   A3/T3 Lenge drenking (>1 uur) 

A2.1/O6* Vacuüm en druk in autoclaaf  A4/O6 Vacuüm en druk in autoclaaf 

A2.1/S2* Vacuüm en druk in autoclaaf  A4.1/S2 Vacuüm en druk in autoclaaf 

A2.1/T2 Halflange drenking (> 15 minuten) 
 

A4.1/S4 Alternerende en oscillerende druk 

A2.1/T3 Lange drenking (>1 uur)  A4.2/S2 Vacuüm en druk in autoclaaf 

A2.2/O1 Besproeien  A4.2/S4 Alternerende en oscillerende druk 

A2.2/O3 Dubbel vacuüm in autoclaaf  C1/O3 Dubbel vacuüm in autoclaaf 

A2.2/O5 Insmeren met de kwast  C1/O5 Insmeren met de kwast 

A2.2/O6 Vacuüm en druk in autoclaaf  C1/O6 Vacuüm en druk in autoclaaf 

A2.2/S2 Vacuüm en druk in autoclaaf  C1/T3 Lange drenking (>1 uur) 

A2.2/T2 Halflange drenking (> 15 minuten)  *Oorspronkelijk werd er een onderscheid gemaakt tussen de behandelingen 
in de autoclaaf, op basis van het toegepaste product op basis van zouten of 
organische verbindingen. Dit onderscheid wordt vandaag niet meer 
gemaakt en we kunnen veronderstellen dat deze behandelingen in 
autoclaaf gelijkaardig zijn.  

A2.2/T3 Lange drenking (>1 uur) 
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